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Technische Daten ceBEAN4touch?

Direktwahlmaglichkeiten karl.coffeeBEAN4touch | touch?

Moccacino®
Cappuccino
Cappuccino Extra
Espresso Macchiato
Espresso

Café au lait
Latte Macchiato
Kaffee schwarz
Kaffee weify
Choco

Choco Creme
Teewasser
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Anwahlvarianten alternativ
8-48 Direktwahlen .

Vorwahloptionen
Big Cup

2. Kaffeesorte
Typ Filterkaffee
X-tra stark
Vanille

Zucker

Kanne

Technische Daten

Héhe in mm 674
Breite in mm 423
Tiefe in mm 630
Ausgabehdhe in mm 150
Leergewicht in kg 36
Anschluss 230V -50/60 Hz
Leistung (Modellbedingt) 1200 W / 3000 W
Festwasseranschluss .
Wassertank

Anzahl Mixer 2
Anzahl Container 4

Briihzeit
Tasse, je nach Spezialitat ca. 15-30 Sek.

Kapazitdten / Reichweite

Kaffeeportionen ca. 100 Portionen
Chocoportionen ca. 100 Portionen
Milch Portionen/Topping ca. 150 Portionen
Tresterbehalter ca. 100 Portionen
Clean-Stop (Tresterbehdlter) nach ca. 100 Tassen
Reichweite ca. 150 Tassen

Besonderheiten / Optionen
Variflex® Briihsystem 6-14 g
Briihkammerheizung
Varitherm®

Varigrind® (nur karl.coffeeBEAN4touch)
Vorkonfiguriert

Automatische Spiilreinigung
Massenspeicher-Medium
Vorbereitung fiir tm-on®
Doppelauslass + INOX Elemente
Becherwerk
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